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INTRODUCTION 



Thank you for purchasing the Omron HEM-629 Portable Wrist Blood 
Pressure Monitor. 

Fill-in for future reference 

DATE PURCHASED: 

SERIAL NUMBER: 



Staple your purchase receipt here. 



The monitor is compact and easy-to-use at home, at work, and during 
travel. Perfect for people who frequently monitor their own blood pressure. 

The Omron HEM-629 digital blood pressure monitor uses the oscillometric 
method of blood pressure measurement. This means the monitor detects your 
blood's movement through your brachial artery and converts the 
movements into a digital reading. An oscillometric monitor does 
not need a stethoscope so the monitor is simple to use. 

Clinical research has proven a direct relationship between blood pressure 
in the wrist and blood pressure in the arm. Changes in wrist blood pressure 
reflect changes in arm blood pressure because the arteries in the wrist and 
the arm are close to each other. Frequently measuring the blood pressure 
in your wrist will provide your physician with an accurate indication 
of changes in your blood pressure. 

The Omron HEM-629 Portable Wrist Blood Pressure Monitor is 
intended for home use. 



SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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IMPORTANT SAFETY NOTES 



To assure the correct use of the product basic safety measures should 
always be followed including the precautions listed below: 

0 Consult your physician before measuring blood pressure at the wrist 
if you have any of the following conditions: severe hypertension, 
severe diabetes, severe arteriosclerosis, severe kidney disease, 
or vascular disease that may compromise circulation. 

0 Read all information in the instruction book and any other literature 
included in the box before using the unit. 

0 Contact your physician for specific information about your blood 
pressure. Follow the instructions of your healthcare provider. 

0 Operate the unit only as intended. Do not use for any other purpose. 

0 The unit is intended for use in measuring blood pressure and pulse 
rate in adult patient population. Do not use on infants. 

0 Do not use a cellular phone near the unit. It may result 
in operational failure. 

0 Changes or modifications not approved by the manufacturer will 
void the user warranty. Do not disassemble or attempt to repair 
the unit or components. 
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KNOW YOUR UNIT 
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BATTERY INSTALLATION/REPLACEMENT 



1 . Hold the main unit with the Battery Cover facing upward 

2. Remove the Battery Cover. Hold both ends of the 
Battery Cover and open the cover towards the 
direction of the arrow. 

3. Install two "AAA" size batteries so the (+) 
positive and (-) negative polarities match the polarities 
of the battery compartment. 

A. Close the Battery Cover. Press the Batteiy Cover with 
your fingertips as shown in the figure to the right. 
The cover clicks when it closes. 

NOTE: If the Low Battery Indicator (00) appears on the display, 
replace both batteries at the same time. 
Long-life alkaline batteries are recommended. 
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SUGGESTIONS BEFORE 
MEASURING BLOOD PRESSURE 



1 . Avoid eating, smoking, and exercising for 30 minutes before 
taking a measurement. Rest for at least 1 5 minutes before 
taking the measurement. 

2. Stress raises blood pressure. Avoid taking measurements 
during stressful times. 

3 . The cuff can be applied to your left or right wrist. 

A. Measurements should be taken in a quiet place. You should be 
in a relaxed, seated position. 

5. Position the unit at heart level throughout the measurement. 

6. Remain still and do not talk during the measurement. 

7. Keep a record of your blood pressure and pulse readings for your 
physician. A single measurement does not provide an accurate 
indication of your true blood pressure. You need to take and record 
several readings over a period of time. Try to measure your blood 
pressure at the same time each day or consistency. 

8 . Wait 2-3 minutes between measurements. The wait time allows the 
arteries to return to the condition prior to taking the blood pressure 
measurement. You may need to increase the wait time depending on 
your individual physical characteristics. 
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HOW TO SET THE DATE AND TIME 



The Blood Pressure Monitor automatically stores up to 2 1 measurement 
values. The memory function stores the date and time with the 
measurement values. 

• Set the monitor to the current date and time before taking 
a measurement for the first time. 

• If the correct date and time is not set, a default date and time will 
display with the measurement values. 

• You cannot change the date and time during a measurement. 

1 . Press the SET button or the ADJUST button to 
display the clock. 

2. Press and hold the SET button for more than 
1 second to display the year. 



3. TO SET THE YEAR press the ADJUST button. 

• Each time you press the ADJUST button the display 
increments by one year. 

• Press and hold the ADJUST button to advance 
to the current year faster. 

• The year can be set between 2001 and 2030. 
When the display reaches 2030 it will return 
to the year 2001. 

• Press the SET button to set the current year. 



The year flashes on the display. 




The month flashes on the display. 
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HOW TO SET THE DATE AND TIME (Continued) 



4. TO SET THE MONTH press the ADJUST button. 

• Each time you press the ADJUST button the 
display increments by one month. 

• Press and hold the ADJUST button to advance 
to the current month faster. 

• When the display reaches 12 it will return to 01. 

• Press the SET button to set the current month. 



5. TO SET THE DAY press the ADJUST button. 

• Press the ADJUST button to advance 
the day by one day. 

• Press the ADJUST button to move the day 
backward by one day. 

• Once the display reaches 31, 
it will return to 1 . 



The day flashes on the display. 




The hour flashes on the display. 
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HOW TO SET THE DATE AND TIME (Continued) 



6 . TO SET THE HOUR press the ADJUST button. 

• AM 12 indicates midnight and PM 12 indicates noon. 

• Each time you press the ADJUST button the display 
increments by one hour. 

• Press and hold the ADJUST button to advance 
to the current hour faster. 

• Press the SET button to set the current hour. 



7. TO SET THE MINUTE press the ADJUST button. 

• Each time you press the ADJUST button the display 
increments by one minute. 

• Press and hold the ADJUST button to advance 
to the current minute faster. 

• When the display reaches 60 it will return to 00. 

• Press the SET button to set the current minute. 



8 . Press the START/STOP button to turn the power off. 



The minute flashes on the display. 




The date and time is set. 
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How to wrap the wrist cuff is one of the important points 
for correct measurement. 

• Wrap the cuff snugly on your wrist. 

• Wrap the wrist cuff directly against your skin, 

Be careful not to catch clothing between the cuff and your skin. 



How to wrap the wrist cuff on your left wrist 

1 . Place the wrist cuff by leaving clearance of 1/2 inch 
(the clearance almost equal to the width of an 
index finger) between the edge of the wrist cuff 
and the bottom of the palm as shown in the 
figure to the right. 




1/2' 
(127 mm 




2. Wrap the wrist cuff upward holding the edge of the 
wrist cuff so that it can be wrapped snugly. 

3. Lightly press the velcro with your finger so that 
it is fastened tightly. 




Taking a measurement on your right wrist 

You can measure your blood pressure on your right 
wrist. Wrap the wrist cuff as shown in the 
figure to the right. 
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HOW TO TAKE A MEASUREMENT 



1 . Press the START/STOP button. After all the characters 
on the display are turned on, the monitor starts 
inflating for measurement. 
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Check the measured values. When the 
measurement finishes, the deflation mark 
flashes and the wrist cuff deflates. 
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To stop measurement press the 
START/STOP button to turn off the power. 
• Even if you forget to press the 

START/STOP button, the power will 

turn itself off automatically in approximately 2 minutes 



A. The monitor exhausts the residual air when 
the measurement is complete. The Heart 
Symbol (¥) stops flashing and your blood 
pressure and pulse rate display alternately. 
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HOW TO USE THE MEMORY FUNCTION 



The Blood Pressure Monitor stores up to 2 1 measurement 
values with the date and time. 

1 . Press the MEMORY button to display the most 
recent measurement values. Blood Pressure and 
Pulse Rate alternate on the display. 
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Press the MEMORY button again to display 
previous measurement values. Blood Pressure 
and Pulse Rate alternate on the display for 
each previous measurement. 

Press and hold the MEMORY button to 
display only Blood Pressure values. All values 
currently stored in the memory will display 
beginning with the most recent value. 



4. Press the START/STOP button to turn the power off. 




How to delete the memory 

1 . Press the MEMORY button to display the 
stored contents. 

2. Press the both MEMORY button and the 
START/STOP button simultaneously for 
more than 2 seconds. 
• All stored contents will be deleted. 
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NOTE: Measurements are retained in memory even after 
the batteries are removed for battery replacement. 
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ERROR INDICATORS 



Error Indicator 



Cause 



Correction 



Nothing is displayed 
when you press the 
START/STOP button 



Batteries are worn out. 



Replace the batteries with 
new ones. 



The directions of polarities 
of inserted batteries 
(+ and -) are wrong. 



Insert the batteries correctly. 



The wrist cuff is not held 
at the level of the heart. 



Measure your blood pressure 
again in correct posture. 
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The wrist cuff is not 
wrapped snugly. 



Wrap the wrist cuff correctly. 



Too much stress is applied 
on your shoulder or arm. 



Relax and take 
measurement again. 



You are talking 

or moving your hands 

during measurement. 



Remain still during 
measurement. 



Blood pressure values 
are displayed before the 
monitor inflates to the 
required value. 



Air is leaking from the 
wrist cuff. 



Please contact the OMRON 
Healthcare Customer Service 




Trouble caused by 
abnormality in function. 



Please contact the OMRON 
Healthcare Customer Service 
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FCC STATEMENT 



NOTE: 

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE (for U.S .A. only) 
This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. 

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. The product generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance 
with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If the product does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the product on and off, the user 
is encouraged to try to correct the interference by one or more 
of the following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna 

• Increase the separation between the product and the receiver. 

• Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

POTENTIAL FOR RADIO/TELEVISION INTERFERENCE 
(for Canada only) 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing 
equipment standard entitled " Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian 
Department of Communications. 

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables 
aux appareils numeriques de Clase B prescrites dans la norme sur le materiel 
brouilleur: "Appareils Numeriques", ICES-003 edictee par 
le minister des communications. 

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible 
for compliance could void the user's authority to operate the equipment. 
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CARE AND MAINTENANCE 



To keep your digital blood pressure monitor in the best condition and 
protect the unit from damage follow the directions listed below: 

Clean the monitor with a soft dry cloth. Do not use any abrasive or 
volatile cleaners. Do not attempt to clean the cuff. Never immerse the 
monitor or any components in water. 

Store the monitor in a safe and dry location. Do not fold the cuff 
tightly. Do not subject the monitor to extreme hot or cold 
temperatures, humidity and direct sunlight. 

Avoid subjecting the monitor to strong shocks, such as dropping the 
unit on the floor. 

Remove the batteries if the unit will not be used for three months or 
longer. Always replace all the batteries with new ones at the same time. 

Use the unit consistent with the instruction provided in this manual. 

Use only authorized parts and accessories. 
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WARRANTY INFORMATION 



LIMITED WARRANTIES 

Your Omron HEM-629 Portable Wrist Blood Pressure Monitor, excluding the 
monitor cuff, is warranted to be free from defects in materials and workmanship 
appearing within 5 years, when used in accordance with the instructions provided 
with the monitor. The monitor cuff is warranted to be free from defects in materials 
and workmanship appearing within one year, when the monitor is used in 
accordance with the instructions provided with the monitor. The above 
warranties extend only to the original retail purchaser. 

We will, at our option, repair or replace without charge any monitor or monitor 
cuff covered by the above warranties. Repair or replacement is our only 
responsibility and your only remedy under the above warranties. 

To obtain warranty service, ship the monitor and all of the components, together 
with proof of purchase and a note explaining the problem with $5.00 for return 
shipping and insurance to: 

Omron Healthcare, Inc. 
Attn: Repair Department 
300 Lakeview Parkway 
Vernon Hills, IL 60061 

Be sure to include the model number, your name and your phone number on the 
enclosed note and any other correspondence. 

ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO 
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS 
FOR PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF 
THE APPLICABLE WRITTEN WARRANTY ABOVE. Some states do not 
allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation 
may not apply to you. 

OMRON SHALL NOT BE LIABLE FOR LOSS OF USE OR ANY OTHER 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR INDIRECT COSTS, EXPENSES 
OR DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or consequential damages, so the above exclusions may not apply to you. 

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights 
which may vary from state to state. 

FOR CUSTOMER SERVICE: 

Visit our website at: www.omronhealthcare.com 
Call toll free: 1-800-634-4350 
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SPECIFICATIONS 



Model: 


Omron HEM-629 


Display: 


Digital Display 


Measurement Range: 


Pressure: 0 to 299mmHg 
Pulse: 40 to 180/minute 


Accuracy/Calibration: 


Pressure: ±3mmHg or 2% of reading 
Pulse: ±5% of reading 


Inflation: 


Automatic by electric pump 


Deflation: 


Automatic rapid deflation 


Rapid Pressure Release: 


Automatic pressure release valve 


Pressure Detection: 


Capacitive pressure sensor 


Measurement Method: 


Oscillometric method 


Pulse \A/ave Detection: 


Capacitive pressure sensor 


Power Source: 


2 "AAA" batteries 


Battery Life: 


Approximately 300 times of measurement when using 
alkaline batteiies (when the monitoi is used three times 
a day inflating 1 70 mmHg at room temperature of 72°F) 


Operating Temperature/Humidity. 


50 D F to 104 Q F (10 Q C to 40°C) 
30 to 85% RH maximum 


Storage Temperature/ Hum id Sty: 


-4°F to 140°F (-20°C to 60°C) 
10 to 95% RH maximum 


Console Weight: 


Approximately 4.8 oz. (136g) without batteries 


Outer Dimensions: 


Approximately 3" (w) x 1 5/6" (h) x 2 4/5" (d) 
(76mm x 47mm x 71mm) 


Cuff Dimensions: 


Approximately 3" x 12" (76mm x 304mm) 


Wrist Circumference Range: 


Approximately 5 1/3" x 7 2/3" (135mm x 195mm) 


Contents: 


Storage Case, Instruction Manual, 2 "AAA" batteries 



These specifications are subject to change without notice for purposes of improvement. 
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NOTES 
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Manufactured by: 

OMRON HEALTHCARE, INC. 

300 Lakeview Parkway 
Vernon Hills, Illinois 60061 
www. omronhealthcare .com 

Copyright © 2003 Omron Healthcare, Inc. 
Made in China 
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INTRODUCCION 



Gracias por adquirir el Monitor portatil de presion arterial de muneca 
Omron, modelo HEM-629. 

Complete estos datos en caso de que 
necesite consultaries en el futuro 

FECHA DE COMPRA: 

NUMERO DE SERIE: 



Engrape aqu'i su recibo de compra. 



El monitor tiene un diseno compacto y es facil de usar, ya sea en la casa, 
el trabajo o mientras viaja. Es ideal para quienes controlan su propia presion 
arterial con frecuencia. 

El monitor digital de presion arterial HEM-629 de Omron utiliza el 
metodo oscilometrico para medir la presion arterial. Esto significa que el 
monitor detecta el flujo de sangre a traves de la arteria braquial y lo convierte 
en una lectura digital. Los monitores oscilometricos no necesitan un estetoscopio, 
lo cual facilita su uso. 

Las investigaciones clinicas han demostrado que existe una relacion directa 
entre la presion arterial de la muneca y la del brazo. Los cambios en la presion 
arterial de la muneca reflejan los cambios en la presion arterial del brazo 
porque las arterias de ambos estan muy proximas entre si. Si se realizan 
mediciones frecuentes de la presion arterial en la muneca, su medico tendra 
una indicacion exacta de los cambios reales de su presion arterial. 

El monitor portatil de presion arterial de muneca Omron, modelo HEM-629, 
ha sido diseflado para uso residencial. 



GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 



3 



OBSERVACIONES IMPORTANTES 
SOBRE LA SEGURIDAD 



Para asegurar el uso correcto del producto, siempre se deben 
tomar medidas de seguridad bdsicas, entre ellas las que se 
detallan a continuacion: 

0 Consulte al medico antes de medir la presion arterial en la mufieca si 
presenta alguna de las siguientes condiciones: enfermedades renales, 
arteriosclerosis, diabetes o hipertension graves o enfermedades 
vasculares que puedan comprometer la circulation. 

0 Antes de utilizar la unidad, lea toda la information del manual 
de instrucciones y toda otra information que se incluya en la caja. 

0 Solicite a su medico information especifica relacionada con 
su presion arterial. Siga las instrucciones de su proveedor de 
servicios de salud. 

0 Utilice la unidad solamente para el uso especificado. No la utilice 
con ningiin otro proposito. 

0 La unidad esta disenada para medir el pulso y la presion arterial 
en pacientes adultos. No la utilice en bebes. 

0 No utilice telefonos celulares cerca del aparato, ya que podria 
ocasionar desperfectos en el funcionamiento. 

0 Cambios o modificaciones no aprobadas por el fabricante anula la 
garantia del usuario. No desarme ni intente reparar la unidad 
ni sus componentes. 
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CONOZCA LA UNIDAD 




INSTALACION Y RECAMBIO DE LAS PILAS 



1 . Sostenga la unidad principal con la tapa del 
compartimiento para pilas hacia arriba. 

2. Retirele la tapa. Sujete ambos extremos del 
compartimiento para pilas y abra la tapa en la 
direction que indica la flecha. 

3. Coloque dos pilas "AAA" de modo que las polaridades 
(+) positiva y (-) negativa coincidan con las polaridade 
del compartimiento. 

4. Cierre la tapa y presionela con la yema de los dedos, 
segun se muestra en la figura de la derecha. 
Cuando la tapa cierra hace un chasquido. 







NOTA: Si el indicador de pilas descargadas aparece en el visor, 
recambie las dos pilas de una sola vez. Se recomienda el uso 
de pilas alcalinas de larga duration. 



7 



SUGERENCIAS PRELIMINARES PARA 
MEDIR LA PRESION ARTERIAL 



1 . Evite comer, fumar o hacer ejercicios fisicos durante 30 minutos 
antes de medir la presion arterial. Descanse al menos 15 minutos 
antes de realizar la medicion. 

2. El estres aumenta la presion arterial. Evite medir su presion arterial 
cuando este bajo estres. 

3 . Puede colocarse la pulsera en la muneca izquierda o en la derecha. 

A. Las mediciones deben realizarse en un lugar silencioso 
y tranquilo. Debe permanecer relajado y sentado. 

5. Durante la medicion, coloque la unidad a la altura del corazon. 

6. Permanezca quieto y en silencio. 

7. Lleve un registro de las mediciones del pulso y la presion arterial para 

su medico. Una sola medicion no brinda una indication precisa de su 

presion arterial real. Es necesario realizar y registrar varias 
mediciones durante un determinado periodo. Trate de medir 

su presion arterial a la misma hora todos los dias para 

obtener un registro mas uniforme. 

8 . Espere de 2 a 3 minutos entre una medicion y otra. Este tiempo 

de espera permite que las arterias vuelvan al estado que tenian ante 
de medir la presion arterial. Segun sus caracteristicas fisiologicas, tal 
vez necesite mas tiempo de descanso entre las mediciones. 
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COMO FIJAR LA FECHA Y LA HORA 



El monitor de presion sanguinea automaticamente guarda hasta 
21 medidas. La funcion de la memoria guarda la fecha y la hora 
con la medida. 

• Programe el monitor a la fecha y la hora actual antes de tomar una 
medida por primera vez. 

• Si la fecha y la hora corecta no esta programada, una fecha y un 
hora automatica se vera con las medidas. 

• No puede cambiar la fecha y la hora durante una medicion. 

1 . Apriete el boton SET o el boton ADJUST para ver el reloj 
en la pantalla. 

2. Apriete y mantenga apretado el boton SET por mas de un segundo 
para ver el ano. 



3 . PARA PROGRAMAR EL ANO apriete el boton ADJUST. 

• Cada vez que apriete el boton ADJUST la pantalla 
aumentara por un ano. 

• Apriete y mantenga aprietado el boton ADJUST para 
avansar al ano actual. 

• El ano puede ser programado entre 2001 y 2030. 
Cuando la pantalla llegue a 2030 regresara al ano 2001 

• Apriete el boton SET para programar el ano actual. 



El ano titilara en la pantalla. 




El mes titilara en la pantalla. 
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COMO FIJAR LA FECHA Y LA HORA 

(Continuacion) 



4. PARA PROGRAMAR EL MES, apriete el boton ADJUST 

• Cada vez que usted apriete el boton ADJUST, la pantalla 
aumentara por un mes. 

• Apriete y mantenga apretado el boton ADJUST para avansar 
al mes actual mas rapidamente. 

• Cuando la pantalla llegue a 12, regresara a 01. 

• Apriete el boton SET para programar el mes actual. 



El dia titilara titilara en la pantalla. - \f- ■' 

5. PARA PROGRAMAR EL DIA, apriete el boton ADJUST. 

• Cada vez que apriete el boton ADJUST la pantalla aumentara 
por un dia. 

• Apriete y mantenga apretado el boton ADJUST para avansar 
al dia actual mas rapidamente. 

• Cuando la pantalla llegue a 31, regresara a 01. 

• Apriete el boton SET para programar el dia actual 

El hora titilara en la pantalla. ^i'^-tjG 
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COMO FIJAR LA FECHA Y LA HORA 

(Continuacion) 



6. PARA PROGRAM AR LA HORA apriete el boton ADJUST. 

• AM 12 indica medianoche y PM 12 indica mediodia. 

• Cada vez que apriete el boton ADJUST, la pantalla aumentara 
por una hora. 

• Apriete y mantenga aplastado el boton ADJUST para avansar 
a la hora actual mas rapidamente. 

• Apriete el boton SET para programar la hora actual. 



7. PARA PROGRAMAR EL MINUTO apriete el boton ADJUST. 

• Cada ves que aprete el boton ADJUST, la pantalla aumentara 
por un minuto. 

• Apriete y mantenga aprietado el boton ADJUST para avansar 
al minuto actual. 

• Cuando la pantalla llegue a 60 , regarsara a 00. 

• Apriete el boton SET para programar el minuto actual. 



El minuto titilara en la pantalla. 




La fecha y la hora esta programada. 




8. 



Apriete el boton START/STOP para apagar la potencia. 
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COMO COLOCAR LA PULSERA 



Para realizar una medicion correcta, es importante colocar la pulsera 
de forma adecuada. 

• Ajuste la pulsera sin que queden huelgos alrededor de la muneca. 

• Coloque la pulsera directamente sobre la piel. 
Asegurese de que no quede ropa entre la pulsera y la piel. 

Como colocar la pulsera en la muneca izquierda 

1 . Coloque la pulsera dejando un espacio aproximado 
de 1,5 cm (0,5") (alrededor del ancho de 
un dedo indice) entre el borde de la pulsera 
y la base de la palma de la mano, como se muestra 
en la figura a la derecha. 

2. Tire de la pulsera hacia arriba sujetandola por el borde 
para ajustarla correctamente. 

3 . Presione ligeramente la cinta tipo Velcro con el dedo 
para ajustarla con firmeza. 

Como realizar una medicion en la muneca derecha 

Puede medir la presion arterial en la muneca 
derecha. Para ello, coloque la pulsera tal como se muestra 
en la figura de a derecha. 
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COMO MEDIR LA PRESION ARTERIAL 



1 . Presione el boton START/STOP (Encendido). 
Despues de que todos los caracteres del visor se 
encienden, el monitor comienza a inflarse para 
realizar la medicion. 
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, Verifique los valores medidos. 
Cuando la medicion fmaliza, el indicador 
de desinflado comienza a titilar y la 
pulsera se desinfla. 

Para detener la medicion y apagar la unidad 
presione el boton START/STOP. 
• Aun si olvida presionar el boton 

START/STOP, la unidad se apagara 
automaticamente una vez transcurridos aproximadamente 2 minutos. 
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Cuando la medicion concluye, el monitor 
expulsa el resto del aire. El simbolo del 
corazon (V) deja de titilar y el visor 
muestra alternadamente la presion 
arterial y la frecuencia de pulsos. 
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COMO UTILIZAR LA FUNCION 
DE MEMORIA 



El monitor de presion sanguinea guarda hasta 2 1 medidas 
con la fecha y la hora. 

1 . Apriete el boton MEMORY para ver la mas reciente 
medida. La presion sanguinea y el ritmo del pulso 
se alternaran en la pantalla. 

2. Apriete el boton MEMORY otra vez para 
ver la medida previa. La presion sanguinea 
y el ritmo del pulso se alternaran en la 
pantalla para cada medida previa. 

3. Apriete y mantenga aplastado el boton 
MEMORY para ver solamente los valores 
de la presion sanguinea. Todas las medidas 
actualmente guardadas en la memoria se 
veran comensando por la mas reciente. 

4. Apriete el boton START/STOP para apagar la unidad. 




Como eliminar las mediciones de la memoria 

1 . Presione el boton MEMORY para visualizar 
los datos almacenados. 

2. Presione el boton MEMORY y el boton 
START/STOP simultaneamente durante 
mas de 2 segundos. 

• Todas los datos almacenados quedaran eliminados. 

NOTA: Las mediciones quedaran almacenadas 
en la memoria aun despues de que quite 
las pilas para recambiarlas. 
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INDICADORES DE ERROR 



Indicador 
de error 



Causa 



Correction 



No aparece nada en el 
visor cuando presiona el 
boton START/STOP 



Las pilas estan agotadas. 



Recambie las pilas por 
otras nuevas. 



Las polaridades de las 
pilas colocadas (+ y -) 
estan dispuestas de 
manera incorrecta. 



Coloque las pilas correctamente. 



La pulsera no esta a la 
altura del corazon. 



Mida la presion arterial 
nuevamente en una 
posicion correcta. 
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La pulsera no esta ajustada 
correctamente. 



Coloque la 

pulsera correctamente. 



Se ha aplicado demasiada 
presion sobre el 
hombro o brazo. 



Relajese y realice la 
medicion nuevamente. 



Esta hablando o moviendo 
las manos durante 
la medicion. 



Permanezca quieto durante 
la medicion. 



Los valores de la presion 
arterial aparecen en el 
visor antes de que el 
monitor se infle 
lo suficiente. 



Hay un escape de aire en 
la pulsera. 



Comuniquese con el Servicio 
de atencion al cliente 




Problema causado por 
una irregularidad en 
el funcionamiento. 



Comuniquese con el Servicio 
de atencion al cliente 
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DECLARACION DE LA FCC 



NOTA: 

POSIBILIDAD DE INTERFERENCE EN RADIO / TELEVISION 
(para los EE.UU. unicamente) Las praebas a las que se sometio este producto 
comprobaron que cumple con las limitaciones establecidas para dispositivos 
digitales Clase B, de conformidad con la seccion 15 de las Normas FCC. 

El proposito de estas limitaciones es brindar proteccion razonable contra 
interferencias perjudiciales en el hogar. Este producto genera, usa y puede 
irradiar energia de frecuencia radioelectrica y, si no se lo instala y emplea 
segiin las instrucciones correspondientes, puede provocar interferencias en las 
comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantia alguna de que no 
vayan a producirse interferencias en alguna instalacion en particular. Si el 
producto produjera algun tipo de interferencia perjudicial para la recepcion 
de radio o television, lo cual puede determinarse apagando y volviendo 
a encender el producto, se recomienda que el usuario realice alguna de 
las siguientes operaciones para intentar corregir la interferencia: 

• Cambie la orientation o ubicacion de la antena de recepcion. 

• Aumente la distancia que separa al producto del receptor. 

• Conecte el producto a un tomacorriente que integre un circuito diferente 
de aquel donde esta conectado el receptor. 

• Solicite asistencia al vendedor o a un tecnico de radio/TV experimentado. 

POSIBILIDAD DE INTERFERENCIA EN RADIO / TELEVISION 
(para Canada unicamente) 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise 
emissions from digital apparatus as set out in the interference-causing 
equipment standard entitled " Digital Apparatus", ICES-003 of the Canadian 
Department of Communications. 

Cet appareil numerique respecte les limites de bruits radioelectriques applicables 
aux appareils numeriques de Clase B prescrites dans la norme sur le materiel 
brouilleur: 'Appareils Numeriques", ICES-003 edictee par le minister des 
communications. 

Todo cambio o modification que no se encuentre expresamente aprobado 
por la parte responsable puede causar la anulacion de la autorizacion del 
usuario para utilizar el equipo. 
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CUIDADO Y M ANTE N IMI E NTO 



Para conservar su monitor digital de presion arterial en prefecto 
estado y protegerlo contra danos, siga las instrucciones que 
se detallan a continuacion: 

Limpie el monitor con un pano suave y seco. No utilice limpiadores 
abrasivos ni volatiles. No intente limpiar la pulsera. Nunca sumerja el 
monitor ni ninguno de sus componentes en agua. 

Guarde el monitor en un lugar seguro y seco. No doble el brazalete 
firmemente. No exponga el monitor a temperaturas extremas de frio 
o calor, a humedad ni a la luz solar directa. 

Evite que el monitor sufra golpes fuertes, como, por ejemplo, 
caidas al suelo. 

Si el monitor no sera utilizado durante un periodo de tres meses 
o mas, rettrele las pilas. Siempre recambie todas las pilas agotadas 
por nuevas, no solo algunas. 

Utilice la unidad segun lo indican las instrucciones detalladas 
en este manual. Utilice solo piezas y accesorios autorizados. 
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INFORMACION ACERCA DE LA GARANTIA 



GARANTIAS LIMITADAS 

Su Monitor portatil de presion arterial de muneca, modelo Omron HEM-629, sin 
incluir la pulsera, esta garantizado contra defectos de materiales y mano de obra 
que surjan en un periodo de 5 afios, siempre y cuando se lo utilice segiin las 
instrucciones suministradas junto con el monitor. La pulsera esta garantizada 
contra defectos de materiales y mano de obra que surjan en el periodo de un ano, 
siempre y cuando el monitor sea utilizado segiin las instrucciones suministradas. 
Las garantias anteriormente descriptas solo se extienden al comprador original. 
Nos comprometemos a reparar o recambiar sin cargo y segiin nuestro criterio 
cualquier monitor o pulsera cubierto por dichas garantias. La reparacion o el 
recambio es nuestra linica responsabilidad y su linico recurso bajo las garantias 
mencionadas. Para obtener servicios cubiertos por la garantia, envie el monitor 
y todos los componentes junto con el comprobante de compra, una nota 
que explique el problema y US$5,00 en concepto de gastos de seguro 
y envio de retorno a:Omron Healthcare, Inc. 

Attn: Repair Department 

300 Lakeview Parkway 

Vernon Hills, IL 60061 

Recuerde incluir el mimero de modelo de su unidad, su nombre y su mimero 
de telefono en la nota que adjunte y en toda correspondencia 
dirigida a nuestra empresa. 

TODAS LAS GARANTIAS IMPLICITAS, ENTRE LAS QUE FIGURAN 
(DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO TAXATIVA) LAS GARANTIAS 
IMPLICITAS DE COMERCIABILIDAD Y APTITUD PARA PROPOSITOS 
PARTICULARES, SE LIMITAN A LA DURACION DE LA GARANTIA 
ESCRITA CORRESPONDIENTE DESCRIPTA MAS ARRIBA. Algunos 
estados no permiten limitaciones respecto del plazo de las garantias implicitas, 
por lo tanto la limitacion precedente puede no aplicarse en su caso. 

OMRON NO ES RESPONSABLE POR DANOS OCASIONADOS DEBIDO 
A LA PERDIDA DE USO NI POR NINGUN OTRO DANO, GASTO 
O COSTO INCIDENTAL, INDIRECTO O RESULTANTE. Algunos estados no 
permiten la exclusion o restriccion de dafios resultantes o incidentales, por lo tanto 
las exclusiones precedentes pueden no aplicarse en su caso. Esta garantia le otorga 
derechos legales especificos y, ademas, usted puede gozar de otros derechos que 
pueden variar segiin el estado de residencia. 

PARA ATENCION AL CLIENTE: 



Visite nuestro website: 
Llame al mimero gratuito: 
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www.omronhealthcare.com 
1-800-634-4350 



ESPECIFICACIONES TECNICAS 



Modelo: 


Omron HEM-629 


Visor: 


Visor digital 


Espectro de medicion: 


Presion: de 0 a 299mmHg 
Pulso: de 40 a loO/mmuto 


— ~ — 7 — n — i 

Precision/ Calibrado: 


Presion: ±3 mmHg o 2% de la medicion 
Pulso: ±5% de la medicion 


Inflado: 


Automatico mediante bomba electrica 


Desinflado: 


Desinflado automatico rapido 


Liberacion rapida de presion: 


Valvula de liberacion automatica de presion 


Deteccion de presion: 


Sensor capacitivo de presion 


Metodo de medicion: 


Metodo oscilometrico 


Deteccion de la onda de impulso: 


Sensor capacitivo de presion 


Alimentacion: 


2 pilas "AAA" 


Duracion de las pilas: 


Aproximadamente 300 mediciones si uti 
liza pilas alcalinas (cuando el monitor se 
utiliza tres veces por dia y lo infla a 170 mmHg 
a una temperatura ambiente de 22°C (72°F)) 


Temperatura de funcionamiento 


10°C a 40°C (50°F a 104°F) 


/ Humedad: 


30 a 85% maximo de HR 


Temperatura de almacenamiento 


-20°C a 60°C (-4°F a 140°F) 


/ Humedad: 


10 a 95% maximo de HR 


Peso de la consola: 


136 g (4,8 onzas) aproximadamente, sin las pilas 


Dimensiones externas: 

(alto) x 71 mm (profundidad) 


Aproximadamente 76 mm (ancho) x 47 mm 
(3"x 1 5/6"x2 4/5 ,, l 


Dimensiones de la pulsera: 


Aproximadamente 76 mm x 304 mm (3" x 12") 


Circunferencia de la muneca: 


Aproximadamente 135 mm x 195 mm 
(5 1/3" x 7 2/3") 


Contenido: 


Estuche portatil, manual de instrucciones, 
2 pilas "AAA"* 


Codigo UPC: 


0 38703 OHEM-6298 2 



Estas especificaciones tecnicas estan sujetas a cambios por mejoras sin previo aviso. 
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NOTAS 
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